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I11. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

a)
b)
c)

d)
€)
f)
)
h)
i)
),

Przedmiotem projektu jest przebudowa drég gminnych:
271101K - ul. Kazimierza Wielkiego, na odcinku od km 1+539.24 do km 2+202.16,
271128K — ul. Tysiaclecia, na odcinku od km 04+000.00 do km 0+165.30,
271123K - ul. M. Sktodowskiej Curie i Jana Pawta II na odcinku od km 0+000.00 do km
0+694.31,

wraz z towarzyszacymi im sieciami w zakresie:
budowy odcinkéw sieci wodociagowej,
przebudowy odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej,
zabezpieczenia istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
przebudowy 1 likwidacji kolidujacych odcinkéw i urzadzen telekomunikacyjnych,
budowy o$wietlenia z zasilaniem przejscia dla pieszych na ul. Kazimierza Wielkiego,
budowy oswietlenia drogowego w ciggu ulicy M. Sktodowskiej Curie i Jana Pawta II.

Przebudowa sieci gazowej niskiego ci$nienia na ulicy Jana Pawta II, na dziatce 1115/15

znajduje si¢ w zakresie oddzielnego opracowania.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

w

Objete  opracowaniem  drogi potozone s3 na terenie miasta  Biecz,
powiecie gorlickim, woj. matopolskie, zajmujac tereny objete zakresem miejscowych

planéw zagospodarowania terenu miasta Biecz.

Istniejgca droga gminna nr 271101K - ul. Kazimierza Wielkiego, klasy Z, na odcinku od

km 1+539.24 do km 2+202.16 posiada:

jezdni¢ dwupasowg, dwukierunkowg o szeroko$¢ pasa ruchu od 3,5 do 4,75 m (tacznie od
7 do 9,5 m) 1 nawierzchni bitumicznej,

chodniki dwustronne o szerokosci od 1 do 3 m i nawierzchni z kostki i ptytek
betonowych (odcinkami chodnika brak),

skrzyzowania zwykle z ulicami Kolejowa, Parkowa, Ligenzéw, Tysiaclecia,

zatoke autobusowa,

zjazdy indywidualne i1 publiczne o zré6znicowanej szerokosci i nawierzchni (bitumiczne;j,
kostki betonowej, trylinki).

Istniejgca droga gminna nr 271128K — ul. Tysiaclecia, klasy L, na odcinku od km

0+000.00 do km 0+165.30 posiada:

jezdni¢ dwupasowg, dwukierunkowg o szeroko$¢ pasa ruchu od 3,0 do 3,25 m (facznie od
6 do 6,5 m) i nawierzchni bitumicznej, ,

chodniki dwustronne o szerokosci od 1,5 do 2,0 m i nawierzchni bitumicznej i z ptytek
betonowych,

skrzyzowania zwykte z ulicami Kazimierza Wielkiego i M. Sktodowskiej Curie,

zjazdy indywidualne i1 publiczne o zré6znicowanej szerokosci i nawierzchni (bitumicznej,
kostki betonowej).
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Istniejaca droga gminna nr 271123K - ul. M. Sklodowskiej Curie, klasy L, na odcinku od
km 0+000.00 do km 0+536.23 posiada:

- jezdni¢ dwupasowa, dwukierunkowg o szerokos¢ pasa ruchu od 2,9 do 3,10 m (tacznie od
5,8 do 6,2 m) i o nawierzchni bitumicznej,

- chodniki dwustronne o szerokosci od 1,0 do 2,5 m i nawierzchni z ptytek betonowych,

- skrzyzowania zwykte z ulicami Tysigclecia, Parkowa, Krélowej Jadwigi, Stoneczng, Jana
Pawta 11 1 ulica KDD,

- zjazdy indywidualne o zréznicowanej szerokosci i nawierzchni (bitumicznej, kostki
betonowej).

Istniejagca droga gminna nr 271123K - ul. Jana Pawta II, klasy L, na odcinku od km
0+536.23do km 0+694.31 posiada:
- jezdnig¢ gruntowg nieutwardzona,
- skrzyzowanie z ulicami M. Sklodowskiej Curie, KDD i ulica Binarowska (droga
wojewddzka nr 980).

Wody opadowe z powierzchni jezdni i chodnikéw odprowadzane sg powierzchniowo, za
pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych do kanalizacji deszczowej a na krétkim odcinku
ul. Kazimierza Wielkiego do rowu drogowego.

Na projektowanym terenie istnieje liczna infrastruktura podziemna: sie¢ kanalizacyjna
sanitarna, deszczowa, wodociggowa, gazowa, telekomunikacyjna i elektryczna oraz
napowietrzna sie¢ energetyczna i telekomunikacyjna.

Istniejacymi elementami zagospodarowania ulegajagcymi zmianom s3:
a) ulice Kazimierza Wielkiego, Tysiaclecia, M. Sktodowskiej Curie i Jana Pawta Il w zakresie
przebiegu osi 1 niwelety, szerokosci jezdni 1 chodnikéw oraz skrzyzowan i zjazdow,
b) sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrebie ulic Kazimierza Wielkiego, Tysiaclecia i
M. Sktodowskiej Curie w zakresie lokalizacji studni 1 wymiany rur:
- sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o $rednicy 160 - 300 mm,
- sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC/PP o srednicy 200 - 800 mm,
- studzienki kanalizacyjne (PE/PP o $rednicy 400 -425 mm, z betonu o $rednicy 1000 -
1500mm),
oraz, na ulicy Jana Pawtla II, regulacji wysokosciowej studni objetych oddzielnym
opracowaniem, do projektowanej niwelety drogi,

- sieci telekomunikacyjnej w obrebie ulic Kazimierza Wielkiego, Tysigclecia i M.
Sktodowskiej Curie w zakresie zmian lokalizacji 1 zabezpieczenia oraz skablowania
napowietrznej linii telekomunikacyjnej APMedia na ulicy M. Sktodowskiej Curie,

- sieci elektroenergetycznej w obrebie ulic Kazimierza Wielkiego, Tysiaclecia i Jana
Pawta II w zakresie zabezpieczenia.

Przebudowa gazociggu zlokalizowanego w obrebie skrzyzowania ulic M. Sktodowskiej
Curie, Jana Pawta II 1 KDD objeta jest odrebnym opracowaniem.

Zagospodarowanie terenu przylegtego do przebudowywanych drég jest zréznicowane.

Przewazajg tereny zabudowy mieszkaniowej 1 ustugowej. Wystepuja takze tereny kultu
religijnego i tereny zielone.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Nowymi elementami zagospodarowania terenu beda:

dwukierunkowa $ciezka rowerowa, zlokalizowana po lewej stronie ul. Kazimierza
Wielkiego 1 w obrebie skrzyzowania z ul. Kolejowa,

zatoka postojowa, zlokalizowana wzdtuz ulicy Tysigclecia,

odcinki wodociggu z rur PE o S$rednicy 63 - 140 mm z uzbrojeniem, w obrgbie
skrzyzowania ulic Kazimierza Wielkiego i Tysigclecia oraz ulicy M. Sklodowskiej Curie,
oswietlenie z zasilaniem przejscia dla pieszych na ul. Kazimierza Wielkiego,

oswietlenie drogowe na ul. M. Sktodowskiej Curie i Jana Pawta II.

Po przebudowie drogi posiada¢ beda nastepujace parametry techniczne:

droga gminna nr 271101K - ul. Kazimierza Wielkiego:

klasa Z,

predkos¢ projektowa 40km/h,

przekrdj jednojezdniowy 2x3.25 m ,

chodniki o szerokosci od 1.00 m do 3.00 m,

sciezke rowerowa o szerokos$ci 2 m,

zatoke autobusowg o szerokosci 3 m i dtugosci 24 m, ze skosami 1:8 1 1:4,

opaski bezpieczenstwa o szerokosci od 1.00 do 1.15 m,

zjazdy indywidualne i publiczne o szerokosci dostosowanej do obstugiwanych obiektow.
droga gminna nr 271128K — ul. Tysiaclecia:

klasa L,

predkos¢ projektowa 30km/h,

przekroj jednojezdniowy 2x3.00 m ,

chodniki o min. szerokosci 1.75 m,

zatoka postojowa o szerokosci 2 m i dtugosci 18 m, ze skosami 1:2,

zjazdy indywidualne i1 publiczne o szerokosci dostosowanej do obstugiwanych obiektow.
droga gminna nr 271123K - ul. M. Sklodowskiej Curie

klasa L,

predkos¢ projektowa 30km/h,

przekrdj jednojezdniowy 2x2.50 m z wymaganymi poszerzeniami na tukach poziomym,
chodniki o min. szerokosci 1.25 m,

opaska bezpieczenstwa o szerokosci 0.65 m,

zjazdy indywidualne o szeroko$ci dostosowanej do obstugiwanych obiektow.

droga gminna nr 271123K - ul. Jana Pawta II:

klasa L,

predkos¢ projektowa 30km/h,

przekroj jednojezdniowy 2x2.50 m z wymaganymi poszerzeniami na tuku poziomym,
chodniki o szerokosci 2.00 m,

zjazd indywidualny o szerokosci 4m.

Wody opadowe z powierzchni jezdni, chodnikéw i $ciezki rowerowej odprowadzane

beda powierzchniowo, za pomocg spadkow poprzecznych i podtuznych do przebudowywane;j
kanalizacji deszczowej, a na krétkim odcinku ul. Kazimierza Wielkiego do rowu drogowego.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

PRZEZNACZENIE TERENU POWIERZCHNIA [mz]
ul. Kazimierza Wielkiego
— jezdnia 4716
—  chodniki 2014
— $ciezka rowerowa 1071
— zjazdy 687
— zielen 1016
ul. Tysigclecia
— jezdnia 1006
—  chodniki 495
—  zatoka postojowa 44
—  zjazdy 137
— zielen 62
ul. M. Sklodowskiej Curie
— jezdnia 3073
—  chodniki 1380
— Zj aZdy 374
— zielen 260
ul. Jana Pawta II
— jezdnia 837
—  chodniki 317
—  zjazdy 12
— zielen 234

5. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW_ ORAZ O OCHRONIE

TERENU NA PODSTAWIE USTALEN

MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Cz¢s¢ terenu objetego inwestycja znajduje si¢ w obrgbie:

granic strefy ochrony konserwatorskiej:

dz. nr ewid. 2345/1 (ul. Kazimierza Wielkiego),

dz. nr ewid 1049/3 (ul. Parkowa),

dz. nr ewid 1077/2,

dz. nr ewid. 2368/1.

granic strefy ochrony archeologiczne;j:
dz. nr ewid. 2368/1.

6. WPLYW __ EKSPLOATACJI __GORNICZEJ NA  TEREN _ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.
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7. INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

7.1. Emisja substancji zanieczyszczajacych.

Zrédlem emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza, podczas eksploatacji drogi
po jej przebudowie, beda poruszajace si¢ po niej pojazdy. Produkty uboczne spalania paliw w
pojazdach zawieraja r6zne substancje, w tym szkodliwie dziatajace na organizm ludzki: tlenek
wegla. Tlenki azotu, weglowodory. Oprdécz zanieczyszczenia spalinami, wystepuje rowniez
zanieczyszczenie powietrza czasteczkami powstajagcymi w wyniku dziatan mechanicznych,
ktérych zrédlem jest $cieranie si¢ opon, nawierzchni drég, wyktadzin hamulcéw 1 sprzegla.
Ilo$¢ pytlu zawieszonego zawarta w przyziemnej warstwie powietrza w sgsiedztwie drogi jest
rézna na réznych wysokosciach i odleglo$ciach od drogi. Obecne w warstwie o wysokosci
okoto 5m nad powierzchnig terenu, pyly zawieszone podlegajg sedymentacji na powierzchni¢
drogi. Zaréwno pyt zawieszony jak i kurz, pod wptywem ruchu pojazdéw i wiatru sg ponownie
emitowane do powietrza.

7.2. Emisja halasu.

Poziom hatasu w $rodowisku reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
29.07.2004r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. Nr 178, poz.
1841).

Analizowana droga przebiega czeSciowo w rejonie terendw chronionych akustycznie tzn.
terenéw zabudowy mieszkaniowej. Najblizsze obszary chronione akustycznie na podstawie
ww. Rozporzadzenia, nalezy zakwalifikowac do:

- terenéw zabudowy zagrodowej, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu wynosi:

- 60 dB(A) w godz. 6-22,

- 50 dB(A) w godz. 22-6,

- terendw zabudowy zwiazanej ze stalym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i1
mtodziezy oraz teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla ktérych dopuszczalny
poziom hatasu wynosi:

-55dB(A) w godz. 6-22,

-50 dB(A) w godz. 22-6.

Na terenie zabudowy chronionej akustycznie, podobnie jak obecnie, bedga wystepowaty
przekroczenia dopuszczalnych wartoSci poziomu hatasu. Zasigg ponadnormatywnego
oddzialywania hatasu na tych terenach wynosi¢ bedzie max. ok. 55m od krawedzi
przebudowywanej drogi. W zasiggu tym znajdowac si¢ beda budynki mieszkalne.

Przebudowa drogi nie bedzie miala zasadniczego wplywu na klimat akustyczny w jej
sgsiedztwie, poniewaz przebudowa nie zmieni gtéwnych parametréw drogi (ilos¢ paséw ruchu,
nat¢zenie ruchu, profil pionowyitp.). Realizacja przedsiewzigcia przyczyni si¢ jedynie do
niewielkiej poprawy warunkow akustycznych w zwiazku z wykonaniem nowej nawierzchni
drogi, a tym samym przyczyni si¢ do poprawy warunkéw akustycznych w zwigzku z
wykonaniem nowej nawierzchni drogi, a tym samym przyczyni si¢ do poprawy warunkéw
zycia mieszkancéw zabudowy zlokalizowanej wzdtuz analizowanego odcinka drogi.

Prace budowlane prowadzi¢ mozna w porze dziennej mi¢dzy 6" a 22%,

Wszystkie wymienione prace powoduja chwilowy wzrost natezenia halasu oraz
zapylenia w miejscach w ktdérych beda cigte elementy betonowe. Miejsca do cigcia drobnych
elementéw betonowych zostang wybrane tak aby prowadzone prace nie miatly wptywu na
srodowisko. Wszelkie prace ucigzliwe prowadzone sg w krotkim czasie w godzinach od 10 do
18. Po zakonczeniu wykonywania prac czynniki, o ktérych mowa, catkowicie zanikaja.
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7.3. Gospodarka odpadami

W okresie eksploatacji analizowanej drogi powstawa¢ beda odpady z czyszczenia
nawierzchni (kod: 20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placow).

W wyniku eksploatacji urzadzen podczyszczajacych Scieki opadowe (wpusty uliczne
z czeSciami osadczymi, separator substancji ropopochodnych), powstawa¢ beda nastepujace
odpady:

- kod: 20 03 06* — odpady ze studzienek kanalizacyjnych — odpad powstawal bedzie
z okresowego czyszczenia czgsci osadczych studzienek kanalizacyjnych,

- kod: 13 05 02* - szlamy z odwadniania olejéw w separatorach (odpad niebezpieczny),

- kod: 13 05 06* - olej z odwadniania olejéw w separatorach (odpad niebezpieczny).

Wyzej wymienione odpady niebezpieczne powstawa¢ beda w zwigzku z koniecznoscig
okresowego czyszczenia urzadzen oczyszczajacych Scieki opadowe. 1los¢ tych odpadéw moze
wzrosng¢ w stosunku do normalnej eksploatacji, w przypadku wystgpienia rozlewu badz
wycieku substancji niebezpiecznych z cysterny (wystapienia awarii).

Podczas czyszczenia urzadzen oczyszczajacych, ich zawarto$¢ usuwana jest bezposrednio
do cysterny, w ktérej odpad transportowany jest do unieszkodliwienia.

Usuwanie w/w odpadéw zajmujg si¢ specjalistyczne firmy, posiadajace odpowiednie
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami (wymagane Ustawg o odpadach).

Odpady powstate w trakcie prowadzonych prac to: ztom stalowy, gruz betonowy, odpady
elementéw z PCV 1 PE. Odpady po segregacji zostang wykorzystane ponownie lub utylizowane
zgodnie z Ustawg.

7.4. Gospodarka Sciekami.

Na odcinku drogi o przekroju ulicznym zaprojektowano przebudowe po istniejacych
trasach kanalizacji deszczowej z systemem wpustow kraweznikowo-ulicznych.

7.5. Podsumowanie.

Zrealizowanie inwestycji nie spowoduje trwatego:
- zwicgkszenia emisji substancji zanieczyszczajacych,
- zwickszenia emisji hatasu,
- zanieczyszczenia srodowiska wodno-gruntowego odpadami i §ciekami.
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IV. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

1. BRANZA DROGOWA.

1.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO.
1.1.1. Rodzaj obiektu budowlanego.

Projektem przebudowy objete sa drogi gminne o numerach:
a) 271101K - ul. Kazimierza Wielkiego, na odcinku od km 1+539.24 do km 2+202.16,
b) 271128K —ul. Tysigclecia, na odcinku od km 0+000.00 do km 0+165.30,
c) 271123K - ul. M. Sktodowskiej Curie i Jana Pawta II na odcinku od km 0+000.00 do km
0+694.31.

1.1.2. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Objete opracowaniem drogi potozone s3 na terenie miasta Biecz, w powiecie gorlickim,
woj. malopolskie. Numery dzialek umieszczono na stronie tytutowej projektu.

1.1.3. Przeznaczenie obiektéw budowlanych.

Drogi gminne stuzy¢ maja obstudze komunikacyjnej terenéw przylegtych do nich a ich
przebudowa stuzy¢ ma poprawie bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu drogowego.

1.1.4. Forma architektoniczna.

Przebudowywane drogi gminne stanowig podstawowg sie¢ komunikacyjng zapewniajaca
polaczenie terenéw przyleglych z drogami wyzszej kategorii.

Kazda z ulic précz jezdni przeznaczonej dla ruchu kotowego posiada¢ bedzie chodniki
stuzace prowadzeniu ruchu pieszego. Ponadto ul. Kazimierza Wielkiego posiada¢ bedzie
sciezke rowerowg stuzaca prowadzeniu wydzielonego ruchu rowerowego.

1.2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Istniejgca droga gminna nr 271101K - ul. Kazimierza Wielkiego, klasy Z, na odcinku od
km 1+539.24 do km 2+202.16 posiada:

- jezdni¢ dwupasowg, dwukierunkowg o szeroko$¢ pasa ruchu od 3,5 do 4,75 m (facznie od
7 do 9,5 m) 1 nawierzchni bitumicznej,

- chodniki dwustronne o szerokosci od 1 do 3 m i nawierzchni z kostki i plytek
betonowych (odcinkami chodnika brak),

- skrzyzowania zwykle z ulicami Kolejowa, Parkowa, Ligenzéw, Tysiaclecia,

- zatoke¢ autobusowa,

- zjazdy indywidualne i publiczne o zréznicowanej szeroko$ci i nawierzchni (bitumicznej,
kostki betonowej, trylinki).

Istniejagca droga gminna nr 271128K — ul. Tysigclecia, klasy L, na odcinku od km
0+000.00 do km 0+165.30 posiada:
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- jezdni¢ dwupasowg, dwukierunkowg o szeroko$¢ pasa ruchu od 3,0 do 3,25 m (facznie od
6 do 6,5 m) i nawierzchni bitumicznej, ,

- chodniki dwustronne o szerokosci od 1,5 do 2,0 m i nawierzchni bitumicznej i1 z ptytek
betonowych,

- skrzyzowania zwykle z ulicami Kazimierza Wielkiego 1 M. Sklodowskiej Curie,

- zjazdy indywidualne i publiczne o zréznicowanej szeroko$ci i nawierzchni (bitumicznej,
kostki betonowej).

Istniejaca droga gminna nr 271123K - ul. M. Sklodowskiej Curie, klasy L, na odcinku od
km 0+000.00 do km 0+536.23 posiada:

- jezdni¢ dwupasowa, dwukierunkowg o szeroko$¢ pasa ruchu od 2,9 do 3,10 m (tacznie od
5,8 do 6,2 m) i o nawierzchni bitumicznej,

- chodniki dwustronne o szerokosci od 1,0 do 2,5 m i nawierzchni z ptytek betonowych,

- skrzyzowania zwykte z ulicami Tysigclecia, Parkowa, Krélowej Jadwigi, Stoneczng, Jana
Pawta I1 1 ulica KDD,

- zjazdy indywidualne o zréznicowanej szerokosci i nawierzchni (bitumicznej, kostki
betonowej).

Istniejagca droga gminna nr 271123K - ul. Jana Pawta II, klasy L, na odcinku od km
0+536.23do km 0+694.31 posiada:
- jezdnig¢ gruntowg nieutwardzona,
- skrzyzowanie z ulicami M. Sklodowskiej Curie, KDD i ulica Binarowska (droga
wojewddzka nr 980).

Wody opadowe z powierzchni jezdni i chodnikéw odprowadzane sg powierzchniowo, za
pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych do kanalizacji deszczowej a na krétkim odcinku
ul. Kazimierza Wielkiego do rowu drogowego.

1.3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
1.3.1. Droga gminna nr 271101K - ul. Kazimierza Wielkiego.

Elementami drogi ulegajagcymi zmianie w wyniku przebudowy s3:

- 0S8 — ulegnie niewielkim przesunigciom majacym na celu zmieszczenie wszystkich
elementow przekroju poprzecznego w granicach dziatki drogowe;j,

- szerokosci pasa ruchu - zostanie zmniejszona do 3.25 m (lgcznie 6,5 m),

- niweleta — na catej dlugosci ulicy zostanie skorygowana (za pomocg profilowania lub
frezowania) w  celu  zapewniajaca  sprawnego  odptywu wo6d  opadowych.
Dodatkowo na odcinku od skrzyzowani z ulicg Tysiaclecia km 1+564.25 do skrzyzowania
z ulica Ligezéw km 1+783.83 niweleta drogi zostanie podwyzszona w celu lepszego jej
polaczenia z obstugiwanym terenem,

- nawierzchnia bitumiczna — ulegnie przebudowie (profilowanie, frezowanie 1 odbudowa po
robotach instalacyjnych),

- konstrukcja jezdni — na odcinku podwyzszanej niwelety rozbidrce ulegng istniejgce warstwy
bitumiczne,

- chodniki — zmiang ulegng ich szerokosci, nawierzchnia i konstrukcja podbudowy,

- skrzyzowania i zjazdy — w zakresie geometrii w celu dostosowania ich do zmian ul.
Kazimierza Wielkiego oraz ich nawierzchni.
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Nowoprojektowanym elementem drogi bedzie Sciezka rowerowa zlokalizowana wzdtuz

lewej krawedzi jezdni, na przemian z chodnikiem.

Po przebudowie ul. Kazimierza Wielkiego posiada¢ bedzie nast¢pujace parametry

techniczne:

klasa Z,

predkos¢ projektowa 40km/h,

przekrdj jednojezdniowy 2x3.25 m ,

chodniki o szerokos$ci od 1.00 m do 3.00 m,

Sciezke rowerowg o szerokosci 2 m,

zatoke autobusowg o szerokosci 3 m i dlugosci 24 m, ze skosami 1:8 1 1:4,

opaski bezpieczenstwa o szerokosci od 1.00 do 1.15 m,

zjazdy indywidualne i publiczne o szerokosci dostosowanej do obstugiwanych obiektow.

Droga gminna nr 271128K — ul. Tysiaclecia.

Elementami drogi ulegajagcymi zmianie w wyniku przebudowy s3:
0$ - ulegnie niewielkim przesunigciom majacym na celu zmieszczenie wszystkich
elementow przekroju poprzecznego w granicach dziatki drogowe;j,
szerokos$¢ pasa ruchu — zostanie zmniejszona do 3.00 m (tagcznie 6,0 m),
niweleta - na calej dtugosci ulicy zostanie skorygowana (za pomoca profilowania lub
frezowania) zapewniajgca sprawny odptyw wéd opadowych,
konstrukcja nawierzchni — ze wzgledu na zty stan techniczny nastgpi rozbiérka istniejace;j
konstrukcji oraz budowa nowej,
chodnikéw - nastgpi rozbiorka istniejgcej konstrukcji oraz budowa nowe;j,
skrzyzowania i zjazdy — w zakresie geometrii w celu dostosowania ich do zmian ul.
Tysigclecia oraz ich nawierzchni.

Nowoprojektowanym elementem drogi begdg trzy stanowiska postojowe dla samochodéw

osobowych, zlokalizowane wzdluz krawedzi jezdni, o wymiarach kazde 2.00x6.00.

Po przebudowie ul. Tysiaclecia posiada¢ begdzie nast¢pujgce parametry techniczne:
klasa L,

predkos¢ projektowa 30km/h,

przekrdj jednojezdniowy 2x3.00 m ,

chodniki o min. szerokosci 1.75 m,

zatoka postojowa o szerokosci 2 m 1 dtugosci 18 m, ze skosami 1:2,

zjazdy indywidualne i publiczne o szerokosci dostosowanej do obstugiwanych obiektow.

Droga gminna nr 271123K - ul. M. Sktodowskiej Curie.

Elementami drogi ulegajagcymi zmianie w wyniku przebudowy s3:
0$ - ulegnie niewielkim przesunigciom majacym na celu zmieszczenie wszystkich
elementéw przekroju poprzecznego w granicach dziatki drogowe;,
szerokosci pasa ruchu - zostanie zmniejszona do 2,5 m (facznie 5,0 m),
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niweleta - na calej dtugosci ulicy zostanie skorygowana (za pomocg profilowania lub
frezowania) zapewniajgca sprawny odptyw wod opadowych,

konstrukcja nawierzchni — ze wzgledu na zty stan techniczny nastapi rozbiérka istniejace;j
konstrukcji oraz budowa nowej,

chodnikéw - nastagpi rozbiodrka istniejacej konstrukcji oraz budowa nowe;j,

skrzyzowania i zjazdy — w zakresie geometrii w celu dostosowania ich do zmian ul. M.
Sktodowskiej Curie oraz ich nawierzchni.

Po przebudowie ul. M. Skiodowskiej Curie posiada¢ bedzie nast¢pujace parametry

techniczne:

1.4.

klasa L,

predkos¢ projektowa 30km/h,

przekrdj jednojezdniowy 2x2.50 m z wymaganymi poszerzeniami na tukach poziomym,
chodniki o min. szerokosci 1.25 m,

opaska bezpieczenstwa o szerokosci 0.65 m,

zjazdy indywidualne o szerokosci dostosowanej do obstugiwanych obiektow.

Droga gminna nr 271123K - ul. Jana Pawta II.

Elementami drogi ulegajace zmianie w wyniku przebudowy s3:
0$ - ulegnie przesunigciom majgcym na celu zmieszczenie wszystkich elementéw przekroju

poprzecznego w granicach dziatki drogowej,

szerokos$¢ pasa ruchu - wynosi¢ bedzie 2,5 m (lgcznie 5,0 m),

niweleta - na calej dtugosci ulicy nastgpi korekta niwelety zapewniajaca sprawny odptyw
wod opadowych oraz ptynnos¢ jazdy,

konstrukcja nawierzchni — dotychczasowa nawierzchnia gruntowa zastgpiona zostanie
nawierzchnig bitumiczna, posadowiong na podbudowie podatniej,

chodnikéw - na catosci odcinka, chodnika prawostronnego, w obrebie skrzyzowania z ul. M.
Sktodowskiej Curie lewostronnego,

skrzyzowania i zjazdy — w zakresie geometrii w celu dostosowania ich do zmian ul. Jana
Pawta II oraz ich nawierzchni.

Po przebudowie ul. Jana Pawta II posiada¢ bedzie nastepujace parametry techniczne:
klasa L,

predkos¢ projektowa 30km/h,

przekrdj jednojezdniowy 2x2.50 m z wymaganymi poszerzeniami na tuku poziomym,
chodniki o szerokosci 2.00 m,

zjazd indywidualny o szerokosci 4m.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNL.

Konstrukcje przebudowywanych drég przyjeto z uwzglednieniem:

kategorii ruchu KR3 dla ul. Kazimierza Wielkiego, KR1 dla pozostatych drog,
dopuszczalnego nacisku osi pojazdu 100 kN/os,

glebokosci przemarzania 1,2 m,

stanu gruntu w podtozu ( grunty spoiste, gliny i gliny piaszczyste w stanie plastycznym).
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Przyjeto nastgpujace konstrukcje:
a) dla drogi nr 271101K - ul. Kazimierza Wielkiego, na odcinku od km 1+586.15 do km
1+773.97:

- warstwa Scieralna - SMA 8, gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca - AC16W, gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza - AC22P, gr. 7 cm,

- podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana 0/31,5mm, Cyp;3, CBR>80%, gr. 20cm,

- podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana 0/63mm, Cng, CBR>60%, gr. 15 cm,

- nasyp z gruntu niewysadzinowego lub istniejagca podbudowa.
Na pozostatych odcinkach ul. Kazimierza Wielkiego przewiduje si¢ wykonanie warstwy
scieralnej SMA 8 o gr. 4 cm, po wczesniejszym wykonaniu frezowania i profilowania
przy uzyciu warstwy wyrownawczych z betonu asfaltowego i kruszywa tamanego.

b) dla drogi 271128K — ul. Tysigclecia, na odcinku od km 0+000.00 do km 0+165.30:
- warstwa Scieralna — ACI11S, gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca - AC16W, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana 0/31,5mm, Cyp;3, CBR>60%, gr. 20cm,
- podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana 0/31mm, Cng, CBR>60%, gr. 43cm,
- georuszt tréjosiowy (heksagonalny).

c) dla drog 271123K - ul. M. Sktodowskiej Curie i Jana Pawta II na odcinku od km 0+000.00
do km 0+694.31:
- warstwa Scieralna — ACI11S, gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca - AC16W, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana 0/31,5mm, Cyp;3, CBR>60%, gr. 20cm,
- podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwigzana 0/31mm, Cng, CBR>60%, gr. 43cm,
- georuszt tréjosiowy (heksagonalny).

d) dla chodnikéw i $ciezek rowerowych:
- warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa (bezfazowa na $ciezkach), gr. 6cm,
- warstwa technologiczna — podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- warstwa ulepszonego podtoza - mieszanka niezwigzana 0/31mm, Cnr, CBR>20%,
gr. 20cm.

e) dla zjazdéw indywidualnych:
- warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa (bezfazowa na $ciezkach), gr. 6cm,
- warstwa technologiczna — podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana 0/31,5mm, Cyo;3, CBR>60%, gr. 15cm,
- warstwa ulepszonego podloza - mieszanka niezwigzana 0/31mm, Cnr, CBR>20%,
gr. 30cm.

f) dla zjazdéw publicznych:
- warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa (bezfazowa na $ciezkach), gr. 8cm,
- warstwa technologiczna — podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana 0/31,5mm, Cyp;3, CBR>60%, gr. 25cm,
- warstwa ulepszonego podtoza - mieszanka niezwigzana 0/31mm, Cnr, CBR>20%,
gr. 30cm.

W obregbie skrzyzowan przebudowywanych drég z innymi drogami 1 zjazdami
publicznymi przewiduje si¢ wykonanie warstwy S$cieralnej AC11S o gr. 4 cm, po
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1.5.

1.6.

wczesniejszym wykonaniu frezowania i profilowania przy uzyciu warstwy wyrownawczych z
betonu asfaltowego.

Krawedzie jezdni wszystkich drég obramowano krawegznikiem drogowym 15x30 cm
wyniesionym o 12 cm i1 posadowionym na tawie z betonu C12/15. Jedynie w miejscach
wyznaczonych przejs¢ dla pieszych, przejazdow rowerowych oraz zjazdéw kraweznik
obnizono tak aby wystawal odpowiednio 112 cm.

Obramowanie chodnikéw i $ciezki rowerowej stanowi¢ bedg obrzeza betonowe 6x20 cm,
posadowione na tawie z betonu C12/15.

ODWODNIENIE.

Wody opadowe z powierzchni wszystkich jezdni, chodnikéw i S$ciezki rowerowej
odprowadzane beda powierzchniowo, za pomoca spadkéw poprzecznych i podluznych do
przebudowywanej kanalizacji deszczowej, a na krétkim odcinku ul. Kazimierza Wielkiego do
rowu drogowego.

W celu zapewnienia sprawnego odptywu wéd z powierzchni jezdni, w miejscach o
matym pochyleniu podtuznym (ul. Kazimierza Wielkiego, od km 14975.90 do km 2+136.49),
zaprojektowano przykraweznikowy $ciek betonowy o szerokosci 20 cm z kostki betonowej o
gr. 8 cm oraz odwodnienia liniowe.

ZJAZDY.

W ramach zadania wykonane zostang zjazdy indywidualne o skosach 1:1 oraz zjazdy
publiczne o promieniach min. 5 m o szerokosciach dostosowanych do obstugiwanych
obiektow.
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2. BRANZA SANITARNA.
2.1. SIEC WODOCIAGOWA.

2.1.1. Dane techniczne sieci wodociggowej
Sie¢ wodociggowa zaprojektowana zostata z rur TS PE klasy 100 SDR 11 (PN10):

Catkowita dtugos$¢ sieci wodociggowej wynosi:
- PEHD & 140 - L=49,00 m
- PEHD ® 63 -L=132,00m

Przytacza do budynkéw zaprojektowano z rur o Srednicy 40mm.

W sktad uzbrojenia projektowanej sieci wchodza:

- zasuwy zeliwne — zasuwy z zamkni¢ciem migkkim i obudowg teleskopowg
Dn 140 — 1 sztuka, DN 63 — 2 sztuki,

- tr6jniki PE do zgrzewania doczotowego — 4 sztuki

- bloki oporowe — dla przewodéw PE stosowa¢ w weztach, przy ksztalttkach: kolana,
trojniki, tuki. Stosowanie blokéw oporowych w budowie rurociggéw PE ogranicza si¢ do
stosowania przy ,, mieszanych zestawach materialowych”  wigc przy zasuwach
zeliwnych, hydrantach, zeliwnych kréécach oraz tréjnikach kotnierzowych zeliwnych.
Wymiary blokéw podano w czgsci rysunkowe;.

Do wykonania sieci nalez stosowac:
- materiaty i rury, ktére posiadajg atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

Wszystkie zasuwy beda wyposazone w obudowy teleskopowe oraz skrzynki uliczne.
Skrzynki uliczne nalezy ustawia¢ na ptytach podktadowych. Potaczenie siecia wykonaé za
pomoca tréjnikdw. Wodocigg bedzie zasilany z istniejacej sieci wodociggowe;.

2.1.2. Montaz rurociagu.

Rury uktada¢ na podiozu z zageszczonego piasku o grubosci warstwy 10cm. Przewody
uktada¢ na glgbokosciach okreslonych w rysunkach wykonawczych. Po ulozeniu wodociagu
nalezy podda¢ go prébie na cisnienie 1,0 MPa, w ciggu 30 minut w obecno$ci pracownika
MPGK SP. z o. o. Prébe przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodéw i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaskiem dla zabezpieczenia przed poruszaniem si¢
przewodu. Ziacza powinny by¢ odkryte, celem sprawdzenia ewentualnych przeciekéw. Probe
wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-10752 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania w zakresie szczelnosci przewodéw. Po pozytywnym wyniku préby cisnieniowe;j
przewody przeptukaé, zdezynfekowac i obsypa¢ re¢cznie warstwag 30 cm ponad wierzch rury.
Nastepnie mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopoéw z réwnoczesnym
zageszczaniem. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegl
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. W przypadku gruntu rodzimego sktadajacego si¢ z
gliny, itéw, gruzu wykopy nalezy zasypywaé rgcznie pospolka ze wzgledu na potrzebe
doktadnego zagegszczenia ziemi po utozeniu przewodéw. Wykopy o Scianach pionowych ze
wzgledu na bezpieczenstwo pracy nalezy zabezpieczyc.
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2.1.3. Wezty montazowe.

Potaczenie istniejgcej sieci wodociggowej z projektowanym odcinkiem sieci
wodociggowej Tysigclecia nalezy wykona¢ za pomocg tréjnika: 140/140/140 w wezle W1,
200/200/140 w wezle W2. Wiaczenie do istniejacej sieci w ul. Marii Sklodowskiej Curie
wykonac¢ za pomocg tréjnika 100/100/63.

2.1.4. Oznakowanie sieci wodociggowe;.

Trase wodociggu oznakowac¢ taSmg sygnalizacyjno ostrzegawcza koloru niebieskiego z
wktadka metalowa uktadang na glebokosci okoto 40 cm od powierzchni terenu. Tablice
orientacyjne nalezy opisa¢ i rozmiesci¢ zgodnie z PN-62/B-097600. Oznakowanie 1 tabliczki
powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych przy sieci, a w przypadku
ich braku na stupach betonowych.

2.15. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem.

Istniejace zabezpieczenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia roboét.
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania wykona¢ rgcznie. Odkrywek nalezy dokonaé¢ w
obecnosci przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia.

Wszystkie uszkodzenia wynikte z niewtasciwego prowadzenia robdt i niezgodnie z
uzgodnieniami bedg traktowane jako awarie i usuwane na koszt wykonawcy.

2.1.6. Préba szczelnosci.

Prébe szczelnosci rurociagéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-81/B-10752
Wodociagi. Cata procedura préby szczelnosci obejmuje faz¢ wstepng zawierajacg okres
relaksacji, potaczona z nig prébe spadku cisnienia 1 zasadnicza probe szczelnosci. Probe
szczelnos$ci odcinka wykonywacé po jego utozeniu i wykonaniu obsypki ochronnej z podbiciem
piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem. Wszystkie zlgcza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow. Prébe
szczelnosci catego przewodu przeprowadzi po jego ukonczeniu, zasypaniu i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préby szczelnosci dla poszczegdlnych odcinkow.

2.1.7. Odwodnienie wykopéw na czas budowy

Nie przewiduje si¢ wystepowania wod gruntowych. W przypadku si¢ ich ewentualnego
pojawienia nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

2.1.8. Odbidr koncowy

Po zakonczeniu prac budowlanych sie¢ wodociggowa nalezy zgtosi¢ do spétki MPGK w
Bieczu.
Do odbioru nalezy przygotowac :
- protokoty préb szczelnosci
- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy
- inwentaryzacj¢ geodezyjna z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej
- o$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robét.

W trakcie rob6t nalezy wykonywaé odbiory czeSciowe, ktérym podlegaja elementy
ulegajace zakryciu w szczegdlnosci:
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- wykop,

- umocnienie wykopu,

- podtoze pod rurociagi

- ulozenie rurociggéw

- obsypka i zasypanie rurociaggu

- zageszczenie

- proba szczelnosci

- uporzadkowanie terenu

Odbiory przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela spotki MPGK 1 przedstawiciela

Urzedu Gminy w Bieczu.

2.2. SIECI KANALIZACJI SANITARNE] I KANALIZACJI DESZCZOWE].

W ramach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej zostang
wymienione istniejace rury oraz studzienki kanalizacyjne.

2.2.1. Dane techniczne sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana:

a) w ul. Kazimierza Wielkiego:
- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 300 x 9,2 mm, L = 320,00 m
- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 200 x 5,9 mm, L = 8,00 m

b) w ul. Tysiaclecia:
- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 300 x 9,2 mm, L = 33,50 m
- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 250 x 7,4 mm, L=161,50 m
- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 200 x 5,9 mm, L = 58,00 m

c) w ul. Marii Sktodowskiej Curie:
- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 300 x 9,2 mm, L =70,50 m
- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 250 x 7,4 mm, L= 171,00 m
- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 200 x 5,9 mm, L = 48,00 m

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostala zaprojektowana:

a) w ul. Tysiaclecia:
- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 400 x 11,7 mm, L = 167,00 m
- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 300 x 9,2 mm, L = 171,00 m
- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 200 x 5,9 mm, L =23,00 m

b) w ul. Kazimierza Wielkiego:
- zrur PPSN 10, ¢ 800 L =251,00 m
- zrur PPSN 10, ¢ 600 L=67,00 m
- zrur PPSN 10, ¢ 500 L =275,00 m
- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 400 x 11,7 mm, L = 204,50 m
- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 300 x 9,2 mm, L = 349,00 m
- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 200 x 5,9 mm, L = 186,50 m
c) w ul. Marii Sktodowskiej Curie:
- zrur PPSN 10, ¢ 600 L=28,00 m
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- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 400 x 11,7 mm, L = 218,00 m
- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 300 x 9,2 mm, L = 238,50 m
- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 200 x 5,9 mm, L= 111,50 m

a) w ul. Jana Pawta II:
- zrur litych PVC, typ ciezki ¢ 200 x 5,9 mm, L =53,00 m

Do wykonania sieci nalez stosowac: :

- rury kielichowe PVC posiadajgce Aprobat¢ Techniczng

- ksztattki, zlaczki i uszczelki tego samego producenta, w tym samym systemie i klasie
wytrzymatosci co rurociagi,

- rury powinny posiada¢ na wewngtrznej $cianie opis pozwalajacy okresli¢ producenta i
podstawowe parametry techniczne za pomoca kamery telewizyjnej,

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:
a) w ul. Kazimierza Wielkiego:
- 9 studni kanalizacyjnych wykonane z betonu o $srednicy 1000 mm
- 1 studnie kanalizacyjng wykonang z betonu o §rednicy 1200 mm

b) w ul. Tysiaclecia:
- 1 studnie kanalizacyjng z PP/PE o $rednicy 400 - 425 mm
- 4 studnie kanalizacyjne wykonane z betonu o §rednicy 1000 mm
- 2 studnie kanalizacyjne wykonane z betonu o $rednicy 1200 mm

¢) w ul. Marii Sktodowskiej Curie:
- 2 studnie kanalizacyjne z PP/PE o $rednicy 400 - 425 mm
- 7 studni kanalizacyjnych wykonane z betonu o srednicy 1000 mm
- 1 studnie kanalizacyjng wykonang z betonu o $rednicy 1200 mm

d) w ul. Jana Pawta II:
regulacj¢ 6 studni kanalizacyjnych z PP/PE o srednicy 400 - 425 mm (nadbudowa
istniejgcych studni do rzednej projektowanej drogi). Srednia wys. nadbudowy 0,8m.

Na trasie sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano:
a) w ul. Kazimierza Wielkiego:
-7 studni kanalizacyjnych wykonanych z betonu o $rednicy 1000 mm
- 19 studni kanalizacyjnych wykonanych z betonu o $rednicy 1200 mm
- 1 studnie kanalizacyjng wykonang z betonu o $rednicy 1500 mm
- 29 studni z wpustem kraweznikowo ulicznym z PP/PE o srednicy 400 - 425 mm

b) w ul. Tysiaclecia:
- 1 studni¢ kanalizacyjng wykonanych z betonu o $rednicy 1000 mm
- 19 studni kanalizacyjnych wykonanych z betonu o $rednicy 1200 mm
- 1 studnie kanalizacyjng wykonang z betonu o $rednicy 1500 mm
- 10 studni z wpustem kraweznikowo ulicznym z PP/PE o srednicy 400 - 425 mm

c) w ul. Marii Sktodowskiej Curie:
- 4 studnie kanalizacyjne wykonane z betonu o §rednicy 1000 mm
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- 13 studni kanalizacyjnych wykonanych z betonu o $rednicy 1200 mm
- 1 studnie kanalizacyjng wykonang z betonu o $rednicy 1500 mm
- 27 studni z wpustem kraweznikowo ulicznym z PP/PE o srednicy 400 - 425 mm

d) w ul. Jana Pawta II:
- regulacje 8 studni kanalizacyjnych z PP/PE o Srednicy 400 - 425 mm (nadbudowa
istniejacych studni do rzednej projektowanej drogi). Srednia wys. nadbudowy 0,5m.

2.2.3. Montaz rurociggu, budowa kanatow

Budowe¢ mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podioza wykopu. Podtoze
powinno by¢ przygotowane na wilasciwym poziomie i tak, aby zapewniony byl przyjety w
projekcie spadek dna kanalu. Budowe mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza
wykopu. Rury uktada¢ na podtozu z zaggszczonego piasku o grubosci warstwy 10cm. Przewody
na catej dlugosci uktada¢ na glebokosciach okreslonych w rysunkach wykonawczych. Do montazu
nalezy stosowac tylko rury 1 ksztattki bez wad. Rury cig¢ prostopadle do osi, konce oczysci¢ ze
strzepéw materiatu, chroni¢ przed zabrudzeniem 1 zatluszczeniem, bezposrednio przed
zgrzewaniem powierzchnie oczysci¢ przez skrawanie. Na zmontowanym rurociggu wykonac
obsypke piaskowag na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke nad rurg nalezy zageszczac
warstwami poprzez $ciste ubijanie warstw o grubosci 10 cm. Wymagane zageszczenie obsypki 85%
zmodyfikowanej proby Proctora. Nie moga wystepowac puste przestrzenie. Po przeprowadzeniu
proby szczelnosci nalezy uzupetlni¢ obsypke nad potaczeniami. Zageszczenie obsypki podlega
odbiorom czesciowym. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostal przemieszczony. Grunt uzyty do zasypania rurociggu nie moze byc¢
zmarzni¢ty i zbrylony. Wykopy nalezy likwidowa¢ starannie, zwracajac uwage na prawidlowe
zageszezenie gruntdw. Wykopy o $cianach pionowych ze wzgledu na bezpieczenstwo pracy nalezy
umocni¢ np. za pomocg deskowania.

2.2.4. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Montaz studzienek kanalizacyjnych @400 - 425 PP/PE wykona¢ zgodnie z DTR producenta
na uprzednio przygotowanym i wypoziomowanym podtozu z piasku.

Studnie betonowe montowa¢ na podiozu z ubitego piasku o grubosci warstwy 15 cm.
Podloze nalezy wypoziomowa¢. Miedzy kolejnymi elementami nalezy stosowac uszczelki.
Potaczenia elementéw (kregéw) wyspoinowac zaprawg od wewnatrz studni. Zasypke wokot
studzienki wykona¢ z piasku i starannie zagesci¢. Podczas wykonywania zasypki w strefie
studzienki piasek nalezy uklada¢ warstwami, rownomiernie ze wszystkich stron studzienki.
Studzienki betonowe zakonczone s3 zwezka betonowa @1000mm/@600mm z zintegrowana
uszczelkg oraz pierScieniem odcigzajacym. Pod pierscieniem wykona¢ podbudowe z piasku
stabilizowanego cementem. Kreggi betonowe uzyte do wykonania studzienki kanalizacyjnej nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja przez powleczenie izolujaca warstwa asfaltowa. Zabezpieczenie
wykona¢ przy dobrych warunkach pogodowych. Wykonane otwory w istniejagcych studzienkach
celem wilgczenia projektowanych odcinkéw wyposazyé w szczelne uszczelki odpowiednie dla
zastosowanych rur.

2.25. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Istniejace zabezpieczenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania wykona¢ recznie. Odkrywek nalezy dokona¢ w obecnosci
przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia.
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Wszystkie uszkodzenia wynikle z niewlasciwego prowadzenia robot i1 niezgodnie z
uzgodnieniami bgdg traktowane jako awarie i usuwane na koszt wykonawcy.

2.2.6. Préba szczelnosci

Probe szczelno$ci rurociagéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 i przez
analogie zgodnie z normg PN-EN 805. Cata procedura préby szczelnosci obejmuje faze wstepna
zawierajaca okres relaksacji, polaczona z nig prob¢ spadku cisnienia 1 zasadnicza probe
szczelnosci. Prébe szczelnosci odcinka wykonywa¢ po jego utozeniu i wykonaniu obsypki
ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemieszczeniem.
Wszystkie ztagcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych przeciekow.
Prébe szczelnosci catego przewodu przeprowadzi¢ po jego ukonczeniu, zasypaniu i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préby szczelnosci dla poszczegdlnych odcinkéw.

2.2.7. Odwodnienie wykopéw na czas budowy.

Nie przewiduje si¢ wystepowania wod gruntowych. W przypadku si¢ ich ewentualnego
pojawienia nalezy odpompowac je pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

2.2.8. Odbidr koncowy.

Po zakonczeniu prac budowlanych sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ do spotki
MPGK w Bieczu.
Do odbioru nalezy przygotowac :
protokoty préb szczelnosci
projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy
inwentaryzacje geodezyjng z klauzulg osrodka dokumentacji geodezyjnej
oswiadczenie gwarancyjne wykonanych robot
W trakcie robdt nalezy wykonywac odbiory czesciowe, ktérym podlegaja elementy
ulegajace zakryciu w szczegdlnosci:
- wykop,
- umocnienie wykopu,
- podtoze pod rurociagi
- podtoze pod pompownie i studzienki
- ulozenie rurociggéw
- obsypka i zasypanie rurociaggu
- posadowienie i montaz przepompowni
- zagegszczenie
- préba szczelnosci
- uporzadkowanie terenu
Odbiory przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela spétki MPGK, Urzedu Gminy w
Bieczu oraz przedstawicielami wiascicieli uzbrojenia.

2.3. UWAGI KONCOWE.
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2.3.1. Wytyczne zgodne z przepisami BHP

Przy eksploatacji sieci wodociggowych 1 kanalizacyjnych nalezy stosowac¢ si¢ do
przepisow:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z 01.10.1993 r.(Dz.U.
Nr 96 p6z. 473) w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

2.3.2. Warunki techniczne prowadzenia rob6t podstawowych
2.3.2.1. Uwagi ogdlne
Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z:
- Ustawa ,, Prawo Budowlane” wraz z obowigzujacymi zmianami
- "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych cz.
II Instalacje sanitarne i przemystowe",
- warunkami technicznymi i uzgodnieniami
- RMPiPS z 26.09.1997 ( Dz.U. nr129/97 poz. 844 w sprawie ogélnych przepisOw
bezpieczenstwa i higieny pracy
- BN/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-06484 Budowa kanatéw w wykopach.

Na 7-dem dni przed planowanym terminem rozpocz¢cia robdt, nalezy powiadomic
zainteresowane instytucje nadzorujace eksploatacje istniejagcego uzbrojenia podziemnego
kolidujagcego z projektowanymi rurociggami. Przed przystgpieniem do robot ziemnych stuzba
geodezyjna na zlecenie inwestora geodezyjnie wytyczy w sposOb trwaty trasy projektowanych
kanaléw wykonawca natomiast zabezpieczy wytyczong tras¢ w sposob trwaty, aby w trakcie
prowadzenie roboét istniata mozliwos¢ domiaru sytuacyjnego.

Catos¢ terenu po zakonczonych robotach oraz w miejscach placéw budowy i1 sktadowania
materiatow nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

2.3.2.2. Roboty ziemne

Przed przystagpieniem do rob6t zapozna¢ si¢ z warunkami technicznymi wydanymi przez
MPGK w Bieczu i zezwoleniem wydanym przez Urzad Gminy w Bieczu. Roboty ziemne
rozpocza¢ od wytyczenia trasy sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej. Podczas robot
zwraca¢ uwage na istniejace i projektowane uzbrojenie terenu. Reczne roboty ziemne prowadzié¢
przede wszystkim w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach
niedost¢gpnych na zastosowanie sprzgtu mechanicznego. Poziom podioza musi by¢ tak wykonany,
by rurociagi mogty by¢ ukladane bezposrednio na nim, zeby podparcie ich byto jednolite 1 trzymaty
si¢ linii 1 spadkéw okreslonych w projekcie. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie technicznym, réwne, pozbawione elementéw o ostrych krawedziach. Wykop
pozostawiony na noc musi zosta¢ przykryty i ogrodzony. W trakcie wykonywania robét ziemnych,
nie nalezy naruszac¢ struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia kanatu. Zaleca sig,
aby przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe gruntu o
grubosci 0,20 m a nastgpnie rgcznie wyprofilowa¢é dno wykopu z zachowaniem wymaganych
zaglebien. W przypadku naruszenia struktury gruntu rodzimego ponizej poziomu posadowienia
rurociggu, nalezy wykona¢ podloze wzmocnione w postaci zaggszczonej tawy piaskowej o
grubo$ci min. 15 cm. W przypadku wystgpienia gruntow nieno$nych nalezy je usung¢ zastepujac je
piaskiem $rednim, zageszczonym do warto$ci Proctora I smni. = 0,95. Na powierzchni podioza
naturalnego lub wzmocnionego nalezy wykona¢ warstw¢ wyréwnawczg z piasku o grubosci 10 cm,
z odpowiednio wyprofilowang rura, na kat 90. Wykonanie wykopdw, rob6t zabezpieczajacych oraz
zasypke wykona¢ zgodnie z PN-75/B-06250 oraz przepisami BHP, stosujac obudowy wykopow i
zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dost¢pem oséb
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trzecich. Wykopy pod kanaly przewidziano jako obudowane z zastosowanie obudowy systemowej
lub tradycyjne;j.

2.3.2.3. Roboty montazowe

Do montazu uzywac rur tylko dobrej jakos$ci, bez uszkodzen mechanicznych. Przy montazu
rur PVC nalezy zwr6ci¢ uwage na sposob umieszczenia uszczelki we wglebieniu oraz na
umieszczenie koncow rur w kielichu. Przed przystapieniem do wcisku konca rury do kielicha
nalezy posmarowa¢ go srodkiem antyadhezyjnym. Niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu
olejow lub smaréw. Po utozeniu kolejnych odcinkéw kanatu, wykop nalezy zasypaé, zageszczajac
poszczegbdlne warstwy zasypki. Ukladanie rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi podanymi przez producentéw rur. Montaz studzienek i pompowni wykona¢ zgodnie z
DTR producenta. Przed zasypaniem rur sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ uprawnionej
stuzbie geodezyjnej celem dokonania inwentaryzacji powykonawcze;j.

2.3.2.4. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej 1 sieci wodociggowej z istniejgcym
uzbrojeniem terenu

W miejscu istniejacych kolizji roboty budowlane wykonywac rgcznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci i pod nadzorem administratora sieci.

3. BRANZA ELEKTRYCZNA i TELEKOMUNIKACYJNA.
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3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie zabezpieczen mechanicznych

istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz przebudowa i likwidacja
kolidujacych odcinkéw urzadzen oraz budowa o$wietlenia drogowego w ciggu ulicy M.C.
Sktodowskiej i Jana Pawta I1.

3.2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest usunig¢cie kolizji wynikajacych z przebudowy drég i ciggéw

pieszych oraz budowy i przebudowy infrastruktury drogowej zwigzanej z droga.

3.3. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

34.

W zakresie urzadzen elektroenergetycznych PGE:

zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych ostonami otaczajacymi,
obnizenie rzednej 1 zabezpieczenie kabli SN na skrzyzowaniu z projektowang ulicg Jana
Pawta II.

W zakresie urzadzen telekomunikacyjnych ORANGE PL S.A.:

likwidacje studni kablowych oraz budow¢ nowych studni w miejscu znajdujagcym si¢
poza kolizja- 2 szt.

wymian¢ pokryw i ram na istniejacych studniach z jednoczesnym wypoziomowaniem do
rzgdnej nawierzchni,

zabezpieczenie kanalizacji telekomunikacyjnej rurami dzielonymi oraz pokrywami
tupinowymi.

W zakresie urzadzen telekomunikacyjnych AP-MEDIA:

przestawienie 2 szt stupow wirowych,

likwidacje kabli §wiattowodowych na stupach,

budowe rurociggu kablowego RHDPE40/3,7,

wciagnigcie kabla swiattowodowego do rurociggu kablowego,
montaz kabli §wiattowodowych i odtworzenie przylaczy.

Budowa o$wietlenia drogowego:

1. budowa o$wietlenia drogowego na stupach aluminiowych z fundamentami
zelbetonowymi przy ul. M.C. Sktodowskiej i Jana Pawta II- 10szt.
budowa kabli oswietleniowych- 333m
budowa szafy o§wietleniowej- 1 szt
wykonanie oston otaczajacych na kablach o§wietleniowych

2. budowa o$wietlenia przejscia dla pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego:

przeniesienie istniejgcego masztu dla oswietlenia przejscia i montaz w projekt.
lokalizacji- 1 szt,

budowa kabli o$wietleniowych- 25m

budowa szafy oswietleniowej- 1 szt

wykonanie oston otaczajacych na kablach o§wietleniowych.

OPIS TECHNICZNY
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34.1. Stan istniejacy
e Urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A.

Istniejace urzadzenia OSD kolidujace z projektowanymi urzadzeniami drogowymi zostaty
przedstawione na PZT. Kolizje dotyczg kabli elektroenergetycznych niskiego i $redniego napigcia
krzyzujacymi lub zblizajacymi si¢ do projektowanych elementéw drogi.

e Urzadzenia telekomunikacyjne ORANGE PL S.A.

Istniejace urzadzenia kolidujace z projektowanymi urzadzeniami drogowymi zostaty
przedstawione na PZT. Kolizje dotyczg kanalizacji telekomunikacyjnej krzyzujacej sie z
projektowang kanalizacja burzowa oraz z wjazdami do posesji. Projekt obejmuje tez wymiang¢ ram i
pokryw studni na ramy 1 studnie typu ci¢zkiego zwykle lub wzmocnione. W przypadku 2 studni
kablowych zachodzi konieczno$¢ demontazu istniejagcych studni i montazu w lokalizacji nie
kolidujacej z projektowanymi elementami drogi (wjazd do klasztoru, budowa kanalizacji k-300. W
studniach znajduja si¢ 2 czynne kable XzZTKMXpw?25x4x0,5 oraz nieczynne kable miedziane.

e Urzadzenia telekomunikacyjne AP-MEDIA

Istniejace urzadzenia kolidujace z projektowanymi urzadzeniami drogowymi zostaty
przedstawione na PZT. Kolizje dotycza istniejacej telekomunikacyjnej linii kablowej,
swiattowodowej na stupach betonowych przy ul. M.C. Sktodowskiej. Ze stupéw wykonane sg
przytacza kablami Swiattowodowymi do budynkéw.

e Oswietlenie drogowe

Gmina Biecz w rejonie ulic Marii Curie Sktodowskiej, Parkowej posiada o$wietlenie
wydzielone WO na stupach linii elektroenergetycznej NN stanowigcej wtasnos¢ PGE Dystrybucja
S.A. Odcinek od budynku nr 25 do budynku nr 37 przy ul. M.C. Sktodowskiej nie jest oswietlony.
Odcinek projektowanej drogi (ul. Jana Pawta II) nie posiada infrastruktury w tym os$wietlenia
drogowego.

W rejonie skrzyzowania ulic: Kazimierza Wielkiego 1 1000 lecia gmina posiada maszt dla
oswietlenia przejscia dla pieszych. Os$wietlenie zasilane jest z wydzielonego obwodu
oswietleniowego Gminy. ze wzgledu na zmiang ksztattu skrzyzowania oraz zmian¢ lokalizacji
przejscia dla pieszych konieczna jest zmiana lokalizacji i sposobu zasilania oprawy na maszcie.

34.2. Stan projektowany
3.4.2.1. Urzadzenia OSD PGE Dystrybucja S.A.

Na istniejacych kablach projektuje si¢ wykonanie dzielonych rur ostonowych @3160 zgodnie
z wykazem oraz rysunkami. Nalezy stosowa¢ rury koloru niebieskiego dla kabli niskiego napigcia i
czerwone dla kabli $redniego napiecia. Dtugos$¢ rur na skrzyzowaniach z drogami i ciggami
pieszymi nalezy tak dobra¢ aby konce rur ostonowych wykraczaty po 0,5m poza krawe¢zniki.
Wszystkie rury ostonowe nalezy uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ wody do
wnetrza rur. Dla skrzyzowan nr 25E i 27E istniejg oslony otaczajace. W trakcie prac nalezy
sprawdzi¢ jako$¢ oston i ewentualnie wymieni¢ na podane w projekcie.

e oslony otaczajace:
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Zahezpieczenia ostonami kabli NN i SN PGE

. . urzadzenie rodzaj diugosc . sposdh . . .
L.p | nr skrzyzowania . . . rodzaj rury . rodzaj skrzyzowania
zahezpieczane zahezpieczenia [m] wykonania
1. 1E kabel SN ostona otaczajaca 3 rura dzielona @160/140 ﬁzog wjazd do posesji, k-200
otwar
. i wykop ) -
2. 1E kabel NN ostona otaczajaca 7 rura dzielona @160/140 otwarty wjazd do posesji, k-200
. . wiykop . ..
3. 2E kabel SN ostona otaczajaca 14 rura dzielona @160/140 wijazd do posesji
otwarty
. . wiykop . ..
4, 2E kabel NN ostona otaczajaca 14 rura dzielona @160/140 wijazd do posesji
otwarty
. . wiykop . ..
5. 3E kabel SN ostona otaczajaca 3 rura dzielona @160/140 wijazd do posesji
otwarty
. . wiykop . ..
a. 3E kabel NN ostona otaczajaca 3 rura dzielona @160/140 wijazd do posesji
otwarty
} i wykop
7. 4E kabel NN ostona otaczajaca 3 rura dzielona @160,/140 kanal k-500
otwarty
. i wykop
8. SE kabel NN ostona otaczajaca 3 rura dzielona @160,/140 kanalk-800
otwarty
g, 6E 3x kabel NN 2xoslana 2 | 3xrura driclona p160/140|  “YKOP projektowana
otaczajaca otwarty nawierzchnia drogi
10. 7E 3x kabel NN 2xoslana 2 | 3xrura driclona p160/140|  “YKOP projektowana
otaczajaca otwarty nawierzchnia drogi
11. 8E 3x kabel NN 2xoslana 2 | 3xrura driclona p160/140|  “YKOP projektowana
otaczajaca otwarty nawierzchnia drogi
12. oF 3w kabel NN 3x osfona 2 | 3xrura dzielona @160/140|  “YKOP projektowana
otaczajaca otwarty nawierzchnia drogi
13. 10E kabel NN ostona otaczajaca | 27 rura dzielona @160/140 wykop prolekto'u.\.'ana .
otwarty nawierzchnia drogi
14, 11E kabel NN ostona otaczajaca | 22 rura dzielona @160/140 wykop prolekto'u.\.'ana .
otwarty nawierzchnia drogi
linia kablowa 3x osfona . wiykop projektowana
15. 12E i 4 3x rura dzielona @160/140 i i i
SN {x3) otaczajaca otwarty nawierzchnia drogi
16. 13E kabel NM ostona otaczajaca 4 rura dzielona @160,/140 wykop prolekto'u.\.'ana i
otwarty nawierzchnia drogi
17. 24E kabel SN ostona otaczajaca 13 rura dzielona @160,/140 wykop prolekto'u.\.'ana i
atwarty nawierzchnia drogi
18, I5E linia kablowa 3x osh.:nna 12 | 3xrura dzielona @160/140 wiykop prolekto'u.\.'ana .
SN {x3) otaczajaca atwarty nawierzchnia drogi
19, 26E kabel SN ostona otaczajaca 13 rura dzielona @160/140 wykop prolekto'u.\.'ana .
otwarty nawierzchnia drogi
20. 27E kabel SN ostona otaczajaca 12 rura dzielona @160/140 wykop prolekto'u.\.'ana .
otwarty nawierzchnia drogi

Dodatkowo nalezy obnizy¢ rzedne kabli na skrzyzowaniach nr 24E do 27E zgodnie z
profilami zawartymi w projekcie wykonawczym.

3.4.2.2. Urzadzenia telekomunikacyjne ORANGE PL S.A.
Ze wzgledu na zmiang geometrii skrzyzowania ulic Kazimierza Wielkiego i 1000- lecia
istniejgca studnia tt, oznaczona na PZT ,4T” koliduje z projektowang jezdnig. Zaprojektowano
demontaz studni i montaz nowej studni poza obszarem kolizji. Studni¢ nalezy wyposazy¢ w
rame¢ 1 pokrywe ciezka, wzmocniong. Studnia oznaczona na PZT ,,3T” koliduje z projektowana
kanalizacjg k-300. Studni¢ nalezy zdemontowaé. Nowa studni¢ zaprojektowano w terenie
zielonym. Studni¢ nalezy wyposazy¢ w rame¢ i pokrywe ciezka. Dla wymiany studni nie
przewiduje si¢ przecinania istniejacych kabli telekomunikacyjnych.
Zabezpieczenia kanalizacji 6 otworowej przy ul. Kazimierza Wielkiego zaprojektowano z
wykorzystaniem zelbetonowych pokryw tupinowych o wymiarach 600/400mm. Pokrywy z
fundamentami nalezy uktada¢ na 10cm warstwie chudego betonu.
Pozostale zabezpieczenia kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ stosujac rury ostonowe,

dzielone o podanych w projekcie srednicach.

Projektowane zabezpieczenia.

Zabezpieczenia specjalne kanalizacji tt OPL oraz zabezpieczenia studni
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nr obiekt rodzaj dhugos¢ sposob
L.p. rodzaj rury rodzaj skrzyzowania
skrzyzowania zabezpieczany zabezpieczenia [m] wykonania
istn. kanalizacja pokrywy tupinowe . projektowany ciag
1. 1T 2 nie dotyczy | wykop otwarty
kablowa tt- 6 otw 6007400 pieszy
istn. kanalizacja pokrywy tupinowe projektowany kanat
2. 2T 4 nie dotyczy | wykop otwarty
kablowa tt- 6 otw 6007400 k-800
istn. studnia kablowa | wymiana pokrywy i
3. P1 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
SK-2 ramy na RCZ+PCZ
istn. kanalizacja
) zabezpieczenie RHDPEd
4. 5T kablowa 4 otw i 2 . 6 wykop otwarty kanat k-400
specjalne 3x r.o. @250
otw
istn. studnia kablowa | wymiana pokrywy i
5. P2 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
SK-6 ramy na RCW+PCW
istn. studnia kablowa | wymiana pokrywy i
6. P3 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
SK-2 ramy na RCW+PCW
istn. studnia kablowa | wymiana pokrywy i
7. P4 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
SK-2 ramy na RCW+PCW
istn. studnia kablowa | wymiana pokrywy i
8. P5 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
SK-2 ramy na RCW+PCW
istn. studnia kablowa | wymiana pokrywy i
9. P6 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
SK-2 ramy na RCZ+PCZ
istn. studnia kablowa | wymiana pokrywy i
10. P7 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
SK-2 ramy na RCW+PCZ
istn. studnia kablowa | wymiana pokrywy i
11. P8 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
SK-2 ramy na RCW+PCW
istn. kanalizacja zabezpieczenie RHDPEd
12. 6T 4 wykop otwarty kanat k-600
kablowa 2 otw specjalne r.o. ?250
istn. studnia kablowa | wymiana pokrywy i . . .
13. P9 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
SK-2 ramy na RCZ+PCZ
istn. studnia kablowa | wymiana pokrywy i
14. P10 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
SK-2 ramy na RCZ+PCZ
istn. kanalizacja zabezpieczenie RHDPEd . B
15. T . 6 wykop otwarty wjazd do posesji
kablowa 2 otw specjalne r.o. @250
istn. kanalizacja zabezpieczenie RHDPEd
16. 8T 6 wykop otwarty wjazd do posesji
kablowa 2 otw specjalne r.o. ?250
istn. studnia kablowa | wymiana pokrywy i . . .
17. P11 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

SK-2

ramy na RCZ+PCZ
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istn. kanalizacja zabezpieczenie RHDPEd
18. 9T 8 wykop otwarty | droga, ul. Kr. Jadwigi
kablowa 2 otw specjalne r.o. ?250
istn. kanalizacja zabezpieczenie RHDPEd
19. 10T 8 wykop otwarty wjazd do posesji
kablowa 2 otw specjalne r.o. @250
istn. studnia kablowa | wymiana pokrywy i
20. P12 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
SK-2 ramy na RCZ+PCZ
istn. studnia kablowa | wymiana pokrywy i
21. P13 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
SK-2 ramy na RCW+PCW
istn. studnia kablowa | wymiana pokrywy i
22. P14 0 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
SK-2 ramy na RCW+PCW
istn. kanalizacja zabezpieczenie RHDPEd
23. 11T wykop otwarty wjazd do posesji
kablowa 1 otw specjalne r.o. @160
istn. kanalizacja zabezpieczenie RHDPEd
24. 12T wykop otwarty wjazd do posesji
kablowa 1 otw specjalne r.o. @160
istn. kanalizacja zabezpieczenie RHDPEd
25. 13T wykop otwarty wjazd do posesji
kablowa 1 otw specjalne r.o. @160
istn. kanalizacja zabezpieczenie RHDPEd
26. 14T wykop otwarty wjazd do posesji
kablowa 1 otw specjalne r.o. @160
istn. kanalizacja zabezpieczenie RHDPEd
217. 15T wykop otwarty wjazd do posesji
kablowa 1 otw specjalne r.o. @160
istn. kanalizacja zabezpieczenie RHDPEd
28. 16T wykop otwarty wjazd do posesji
kablowa 1 otw specjalne r.o. @160
3.4.2.3. Urzadzenia telekomunikacyjne AP-MEDIA
Ze wzgledu na zmiang¢ szerokosci ulicy M.C. Sklodowskiej istniejagce 2 stupy
zelbetonowe koliduja z jezdnig i kraweznikiem drogi. Projektuje si¢ przesunigcie stupéw na
odlegtos¢ 0,5m poza obrzeze chodnika oraz wymiang istniejacego kabla §wiattowodowego,
wiszgcego na stupach, na kabel §wiattowodowy w rurociagu RHDPE40/3,7. Kabel nalezy
wyprowadzi¢ w rurach ostonowych na stupy i zakonczy¢ mufami ze stelazami zapasu kabla.
Odtworzeniu podlegaja przytacza swiattowodowe.
3.4.2.4. Projektowane o$wietlenie.

Projektuje si¢ wykonanie o$wietlenia ulicy M.C. Sktodowskiej od tacznika ulicy M.C.
Sklodowskiej z ul. Stoneczng przy posesji nr 25 do ulicy Binarowskiej. Lacznie projektuje si¢
budowe 10 stupéw oswietlenia drogowego. Stupy aluminiowe o wysokosci 7m na
fundamentach Zelbetonowych. Zasilanie kablem ziemnym w rurze @50mm. O$wietlenie
zasilane bedzie z obwodu o$wietlenia wydzielonego WO z zastosowaniem szafy
oswietleniowej. Moc pojedynczej oprawy LED 57W/4700lm, P65, 3000K. Oprawy musza
mie¢ mozliwo$¢ montazu na stupach lub wysiggnikach o $rednicy 60mm.

Oswietlenie przejScia dla pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego nalezy wykonac przez
przeniesienie istniejagcego masztu z oprawa do nowej lokalizacji. zasilanie z projektowane;j
szafy oswietlenia zlokalizowanej przy zilaczu OSD. Kable nalezy ulozy¢ w ziemi w rurze
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ostonowej P50mm i zabezpieczy¢ dodatkowo ostonami otaczajacymi zgodnie z rysunkiem
projektem wykonawczym.

Zabezpieczenia rurami otaczajacymi kabli elektroenergetycznych o§wietlenia drogi

[y

nr rodzaj diugosé sposéb rodzaj
L.p obiekt zabezpieczany rodzaj rury
skrzyzowania zabezpieczenia [m] wykonania skrzyzowania
projektowany kabel ostona wykop
1. 14E 7 RHDPEp110/6,3 wjazd do posesji
NN o$wietleniowy otaczajaca otwarty
projektowany kabel ostona wykop
2. 15E 7 RHDPEp110/6,3 wjazd do posesji
NN o$wietleniowy otaczajaca otwarty
projektowany kabel ostona wykop
3. 16E 7 RHDPEp110/6,3 wjazd do posesji
NN o$wietleniowy otaczajaca otwarty
projektowany kabel ostona wykop
4. 17E 3 RHDPEp110/6,3 w-63 i w-40
NN o$wietleniowy otaczajaca otwarty
projektowany kabel ostona wykop
5. 18E 6 RHDPEp110/6,3 wjazd do posesji
NN o$wietleniowy otaczajaca otwarty
projektowany kabel ostona wykop
6. 19E 3 RHDPEp110/6,3 w-63
NN o$wietleniowy otaczajaca otwarty
projektowany kabel ostona wykop
7. 20E 13 RHDPEp110/6,3 projektowana droga
NN o$wietleniowy otaczajaca otwarty
rojektowany kabel ostona wyko rojektowan
8. 21E pre] ) y. ) 3 RHDPEp110/6,3 yrop pres ) Y
NN o$wietleniowy otaczajaca otwarty wodociag
rojektowany kabel ostona wyko, rojektowan
9. 22E pro) Y 3 RHDPEp110/6,3 YO pro) Y
NN o$wietleniowy otaczajaca otwarty wodociag
projektowany kabel ostona wykop
10. 23E . . . 7 RHDPEp110/6,3 wjazd do posesji
NN oswietleniowy otaczajaca otwarty

3.5. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, zaleceniami
wynikajagcymi z treSci uzgodnien i warunkéw technicznych oraz przepisami i1 normami
obowigzujacymi w budownictwie elektroenergetycznym i telekomunikacyjnym.
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Dz. U. Nr 89 poz. 414 wraz z pozniejszymi zmianami),
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ,,Prawo ochrony s$rodowiska”
i,,Ustawy o odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001r. z pézZniejszymi zmianami.
Do budowy nalezy stosowa¢ materialy ktére posiadaja certyfikaty, deklaracje zgodnosci z
PN, aprobaty techniczne, homologacje, oraz zostaly zaakceptowane przez wilascicieli urzadzen.

Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest:
- przekazanie wykonawcy placu budowy,

- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczgciu robot,

- zapoznanie si¢ z projektem budowy oraz z dokumentami towarzyszacymi,
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- zapoznanie si¢ z treScig uméw prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane,

- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej protokolem z narady koordynacyjnej
projektowanych tras kabli elektroenergetycznych,

- roboty w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem poszczegdlnych uzytkownikéw sieci i przed ich
zasypaniem dokonac¢ ich odbioru,

- catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, Polskimi
Normami oraz normami zakladowymi 1 zarzadzeniami obowigzujacymi w PGE
Dystrybucja S.A., ORANGE PL S.A. oraz AP-MEDIA.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja podziemne urzadzenia elektroenergetyczne
uwidocznione na mapach oraz urzadzenia, ktérych przebieg jest nieznany i nie zostat nigdy
zinwentaryzowany. Wigkszos¢ kabli zostata zinwentaryzowana geodezyjnie w oparciu o pomiary
wykonywane wykrywaczem co stwarza mozliwo$¢ wystapienia réznic pomigedzy odwzorowaniem
urzadzen na mapie a ich rzeczywistym przebiegiem. Cz¢s¢ nieczynnych urzadzen energetycznych
i telekomunikacyjnych nie jest opisana na mapie. Ze wzgledu na okres w jakim budowane byty
urzadzenia 1 obowigzujace Owczesnie przepisy nie sg znane wszystkie rzedne ulozenia kabli
1 kanalizacji telekomunikacyjnej oraz sposéb ich zabezpieczenia. Mozliwe tez jest wystgpowanie
niezinwentaryzowanych muf kablowych oraz zapaséw kabli.

Z tego powodu nalezy bezwzglednie stosowac si¢ do wymagan uzgodnien, warunkow
technicznych i projektu a w szczegdlnosci do:

- prace ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie kabli po
uzgodnieniu zakresu prowadzonych prac z Operatorami,

- przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy dokonaé wstepnej lokalizacji kabli poprzez
wykonanie wykopu kontrolnego o dtugosci 2m, prostopadtego do kabla eNN lub eSN
(po 1 m po kazdej stronie kabla). Wykopy kontrolne nalezy wykonywa¢ co 5-8m na
dtugosci kabla, recznie.

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby upowaznionej przez Wiasciciela urzadzen.

- prace przy kablach i innych urzadzeniach elektroenergetycznych moga prowadzi¢ osoby
posiadajace niezbedne kwalifikacje 1 dopuszczenia.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi zgodnie z warunkami podanymi przez Wtascicieli.
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V.WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH ORAZ
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Teren zadania potozony jest w obrebie jednej z najwiekszych jednostek tektonicznych
Karpat Zewnetrznych — serii $laskiej. Zbudowana jest ona ze skal osadowych wieku kredowego i
paleogenskiego, sktadajacych si¢ z naprzemianlegtych piaskowcéw 1 tupkéw . Na terenie
wystepuja piaskowce cienkotawicowe i tupki. Utwory trzeciorzedowe gltebszego podtoza przykryte
sg czwartorzedem.

Na podstawie terenowych badan makroskopowych w korelacji z obowigzujacymi normami,
okreslono stan 1 rodzaj gruntéw. Pod warstwa konstrukcyjng drogi ze wzgledu na geneze, rodzaj i
stan gruntéw, wydzielono w podtozu budowlanym jedng warstwe¢ geotechniczng oznaczong
symbolem: I. Parametry geotechniczne wydzielonej warstwy przyjeto na podstawie korelacji w
oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych zgodnie z normg PN-81/B-03020. Parametry
geotechniczne zostaty ustalone metodg B i C.

Charakterystyke wydzielonej warstwy zamieszczono ponizej. Zaliczono do niej:

- gling barwy brazowej 1 gling z nasypem szarym i ciemno szarym, malo wilgotng o
konsystencji plastycznej.

Pod wzgledem konsolidacji geologicznej grunty zaliczono do grupy ,,C”.

Warstwe te cechuja ponizej przedstawione parametry geotechniczne:

Wilgotnos$¢ naturalna Wn=17%
Gestos¢ objetosciowa p =2,10 t/m3
Kat tarcia wewngtrznego ou=124°
Spoéjnose cu= 11,9 kPa
Stopien plastycznosci I. =0,35

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu
Edometryczny modut scisliwos$ci pierwotnej

Ep = 14 800 kPa
My =21 200 kPa

- gling piaszczysta barwy bragzowej, mato wilgotng w stanie plastycznym

Wilgotnos$¢ naturalna Wn=17%
Gestos¢ objetosciowa p=22g/cm3
Kat tarcia wewngtrznego ou=12,7°
Spoéjnose cu= 10 kPa
Stopien plastycznosci IL=04

Zgodnie z paragrafem 6 1 7 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji
z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ustalono I kategori¢ geotechniczng dla obiektu ,,Przebudowa drég gminnych w m.

Biecz”.
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VI. OBSZAR ODDZIALYWANIA.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujace przepisy
prawa:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.
- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.o drogach publicznych,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
- Rozporzadzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I ZAKRES INWESTYCJL.

Przedmiotem opracowania jest analiza oddziatywania dla obiektéw budowlanych
wymienionych w temacie inwestycji. Zakres opracowania obejmuje okreslenie obszaru na ktéry
projektowana inwestycja bedzie oddziatywac.

3. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA.

Przebudowywane drogi usytuowane s3 w granicach paséw drogowych na terenach
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania terenu miasta Biecz pod drogi publiczne
1 obiekty towarzyszace.

W wyniku przebudowy obszar oddziatywania przedmiotowych drég nie ulegnie zmianie
dotyczac dziatek objetych inwestycja i potozonych w jej bezposrednim sgsiedztwie.

Przebudowa drég gminnych nr 271101K, 271128K , 271123K w m. Biecz Strona 32



VII. RYSUNKIL
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